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* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

Feature: 
1. 10 ON/OFF Programme mit Schaltintervall

1 Minute
2. Manuelle Auswahl ON/AUTO/OFF
3. Auswahl zwischen 12 und 24 Stunden

Anzeige
4. Grosses LCD Display mit Sekundenanzeige
5. Sommerzeit Funktion
6. Zufallsfunktion mit einem Zeitfenster von 10

– 31 Minuten zwischen 18:00 Uhr und 6:00
Uhr

7. 16 Kombinationen von einzelnen Tagen
oder Blöcken von Tagen auswählbar:
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR
SA, SU
MO, TU, WE, TH, FR, SA
MO, WE, FR
TU, TH, SA
MO, TU, WE
TH, FR, SA
MO, WE, FR, SU

Spezifikationen: 
• Spannung: 230V AC, 50Hz
• Max. Belastung: 16(2)A, 3600W
• Kürzestes Schaltintervall: 1 Minute
• Betriebstemperatur: -10°C bis zu +40°C
• Genauigkeit: +/- 1 Minute pro Monat
• Batterie: NiMH 1.2V > 100 Stunden
• Standby Verbrauch: ≤ 0.50W

Verpackung:
• Maße Einzelverpackung: 100x213x84 mm
• Gewicht Einzelverpackung: 0,18 kg
• Maße VPE: 415x315x580 mm
• Menge VPE: 50 Stück
• Gewicht VPE: 13kg

Zeitschaltuhr, Digitaler Timer
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