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* The specifications and pictures are subject to change without notice.
*All trade names referenced are the registered namework of their respective owners.

Art.-Nr. UA0172

Features:
• CMOS Bildsensor: 300K Pixel, interpoliert

um 8M Pixel
• Stilvolles und robustes Metallgehäuse für

einen sicheren Stand
• Praktische Klemme für eine Befestigung

am Notebook
• Stufenloser Fokus von 5 cm bis unendlich
• Windows 2000/XP/Vista/7/8

Spezifikationen:
• Schnittstelle: USB 1.1 / 2.0 kompatibel
• Einfache Installation: Plug and Play
• 300K Pixel bis zu 8M Pixel interpoliert
• Max. Auflösung: 1600x1200 (durch

Software vergrößert)
• Farbtiefe: 24 Bit RGB, True Color
• Max. Bildrate: 30 fps (640x480 VGA)
• Objektiv Sichtwinkel: 70°
• Manuelle Fokussierung
• Fokusbereich: 5 cm bis unendlich
• Weißabgleich: Auto
• Automatischer Farbenausgleich

Systemanforderungen:
• Ein freier USB-Anschluss
• CD-ROM Laufwerk
• Windows 2000/XP/Vista/7/8
• System mit mind. Pentium II 200/

MMX/AMD K 6 oder höher
• DRAM: 32 MB oder höher

Packungsinhalt:
• 1 x USB2.0 Webcam
• 1 x Treiber CD
• 1 x Bedienungsanleitung

Verpackung:
• Maße Einzelverpackung: 153x207x70 mm
• Gewicht Einzelverpackung: 0,14kg
• Maße VPE: 690x290x440 mm
• Menge VPE: 40 Stück
• Gewicht VPE: 7 kg

USB2.0 Webcam
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